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v Grundsatzliche Auskiinfte und Beratung im Bereich
der Bewasserung

v" Weiterentwicklung von Ideen und Initiativen
v Planung und Umsetzung von Pilotprojekten
= X KEINE Detailplanungen und -projekte
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Bewdsserungsstandorte
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= Marchfeld
= Tullnerfeld
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Anfragestandorte

Mittlere jahrliche klimatische Wasserbilanz 1961-2010
Quelle: ZAMG



Beispiel Ko

Ausgangssituation

Bio-Betrieb

Kulturen: Zwiebel, Erdapfel, Zuckerriibe, Soja, Getreide, Mais, Knoblauch
SchlaggroRe: 3-10 ha, in Summe bis zu 30 ha

Beregnung vorwiegend zum Feldaufgang, zusatzlich auch in Trockenphasen
Noch keine Bewasserung und Brunnen vorhanden

Zwischenspeicherung wahrscheinlich notwendig



Angaben zu Standort des Speicherbecken KO
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Speicherbecken

= Volumenabschatzung
= 3000 bis 4 000 m3

= Variantenstudie (3 000 m3)
= Teich mit Kunststoffabdichtung
= Erdteich
= Flexibler, geschlossener Wasserbehalter



Projekt: Nutzung von Drainagewasser
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Sammlung von
Drainagewasser

Brunnen

Speicherbecken

Kombination
unterschiedlicher
Bewasserungssysteme




Wann sinnvoll?

= Wasserspeicherung bei:
= Brunnen mit geringer Leistung
= Oberflachengewasser mit geringer Wasserfiihrung
= Drainagewasser oder ausreichend Dachflachen
= gewlnschter Einflussnahme auf Temperatur des Wassers
= groRen Bedarfsspitzen in kurzen Zeiten - Frostschutzberegnung



Speicherbecken

o,

Bewisserungsverfahren
T d -Tropfbewasserung
| | | w. -Beregnung

= Nutzinhalt/Volumen
=  Abstimmung mit dem Landwirt notwendig!
=  Bewadsserungsverfahren/-verhalten
= Sicherheit/Reserve/Freibord
= Flachenverfigbarkeit
Entnahme Kosten

Einlauf

- Wasserherkunft
- Beschaffenheit
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post@kompetenzzentrum-bewaesserung.at

02247/4570 2332
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